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При ответе просим ссылаться на  

Исх. №  06  от  05.04.2012 года. 
 

 
 

 

 

Уважаемый Андрей Витальевич! 

 

 
ООО «Эко-Транссервис» в феврале  2012 года приобрела у Вас 

гидродинамический гомогенизатор TRGA-3G-40 c  целью 

повышения качества обводненного мазута М-100. Гомогенизатор 

был успешно установлен и запущен 22 февраля 2012 г. на площадке 

подготовки топочного мазута г. Мирный Архангельской области.  

 TRGA-3G-40 используется нами в качестве 

высокопроизводительного смесителя при малой производительности 

до 15 м
3 

/час для смешивания обводненного мазут с деэмульгатором. 

Время отделения воды от мазута в результате использования 

гомогенизатора как смесителя, сократилось в два раза.  Далее в 

процессе подготовки топочного мазута TRGA-3G-40 используется 

как гидродинамический гомогенизатор с производительностью  

35-40 м
3 

/час при давлении 7 кгс/см
2 

.  В мазут вбивается от 15-20 % 

воды в результате чего получается стойкая эмульсия. При 

использовании данной эмульсии, никаких замечаний от 

потребителей не поступало. 

Гидродинамический гомогенизатор TRGA-3G-40 соответствует 

всем заявленным параметрам и может быть использован при 

подготовке низкокачественного высоко обводнѐнного мазута.  
  

 
 
Генеральный директор   

 ООО «Эко-Транссервис»                                                     Витрюк О.В. 
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ЧП Рубан А.В. 


