Гомогенизаторы мазута TRGA www.afuelsystems.com
Автор: Андрей Рубан, г. Черкассы, Украина  -  технологии и действующее оборудование для экономии топлива.  +380472-540454, +38050-5183898. 

Консультант в РФ: Анатолий Анимица, +7917-5911748 aaahd@pochta.ru 
ICQ 19662205 Skype Anatoly.Animitsa.
Оборудование для безреагентной обработки жидкого топлива (мазут, печное топливо, дизельное топливо, бензин). Экономия топлива, утилизация отходов жидких углеводородов, получение водно-мазутных эмульсий. Экономия топлива от 3.5 до 12%.  Срок окупаемости оборудования 2-3 месяца Оборудование, устраняет недожег, снижает температуру уходящих газов,  снижает выбросы СО, Nox, SOx до 85 %.  Дизельное топливо, обработанное на устройстве,  увеличивает межремонтный пробег, обеспечивает легкий зимний пуск, дает эффект экономии топлива 3-11%.
1. Водно-мазутные водотопливные эмульсии
Отгружаемый с НПЗ мазут уже содержит до 1,5% воды (ГОСТ 10585-75). После транспортировки, слива и разогрева влагосодержание мазута достигает 10-15%. Вода расположена в мазуте неоднородно и послойно, что отрицательно сказывается на работе топливосжигающего аппарата. Затрудняется зажигание, работа горелок дестабилизируется, наблюдаются срывы факела, в поточном пространстве возникают значительные локальные колебания температуры. Это приводит к повышенной тепловой усталости конструктивных элементов котельного агрегата, недожогу топлива, увеличению содержания вредных примесей в дымовых газах - оксидов азота, углерода и элементарного углерода (сажи). 
Использование наших систем устраняет указанные недостатки, обеспечивает высокое качество гомогенизации, в том числе тонкое диспергирование смолистых ассоциатов и обратимости не поддается.
Время стабильности водномазутной смеси – 6-10 месяцев. Коксохимический мазут, после обработки на наших аппаратах, сгорает полностью, устойчиво и равномерно, как свежеприготовленный мазут.
Экономия мазута достигает от 3 до 11% , сгорание топлива – полное. Калорийность водно-мазутной эмульсии составляет 11000-11350 ккал/кг (против калорийности чистого мазута 9000 – 10000 ккал/кг).
2. Многокомпонентные топлива

Устройство может использоваться для предварительной подготовки топлива (мазут, ДТ) или для смешивания мазута и отходов производства пишевых и индустриальных масел, как перед сжиганием в емкостях, так и непосредственно перед форсункой. 

3. Нефтяная промышленность
Обработка нефти или мазутов снижает вязкость и увеличивает текучесть тяжелых нефтепродуктов, что снижает энергозатраты на их перекачивание и отложения в трубах. 

4. Восстановление свойств топлив
Устройство исключительно полезно для восстановления свойств лежалых мазутов или ДТ с длительного хранения. Обработанное топливо сгорает полностью, не оставляя нагара.

Гарантия – 2 года, время работы 3-5 лет. Полная замена в случае выхода из строя по вине изготовителя. Поставка и гарантийное обслуживание в Украине.
Монтаж в течении 1 часа не специалистом. Обучение. Настройка. Полная окупаемость за 1-3 мес.

Контракт поставки и гарантии - www.afuelsystems.com/offers/Dog-pos-u40.doc   

Если через 3 года эксплуатации, покупатель готов вернуть ранее купленное устройство, то он может купить новое устройство в улучшенном исполнении со скидкой в 25%.
дополнительная информация  - http://www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-ru.html
Почему модели TRGA – лучшие в своем классе ? - www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-best.html 
Как нас копируют в США ? И сколько это стоит там - www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-biod.html 
Полные технические параметры - www.afuelsystems.com/ru/trga/models.html 
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Один из отзывов
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Отзывы ....

(короткая цитата - "Евгений Чистов — генеральный директор государственного унитарного предприятия «Камчатсккоммунэнерго.
	— Действительно, из года в год мы демонстрируем устойчивый рост, причём, как правило, в технически сложных, завязанных на значительные финансовые вливания операциях. Вот, к примеру, нам удалось оснастить почти все наши котельные установкой U, что даёт двухпроцентную экономию топлива. Цифра вроде бы неброская, но скажем, в посёлке Завойко мы сжигаем теперь не 9 тысяч тонн мазута за сезон, как это было раньше, а только 6 тысяч тонн. Благодаря U мы получаем однородную мазутную массу, которая не расслаивается при длительном хранении. В итоге, попадая на форсунку, она даёт устойчивое горение и не создаёт опасности срыва факела, что чревато негативными последствиями.

И это только один факт. Мы внимательно отслеживаем все новинки в нашей отрасли, так что можно смело утверждать: технический прогресс стал нашей точкой опоры. Благодаря ему мы шестой год живём без серьёзных аварий.

Опубликовано на сайте Издательского Дома «Аргументы и факты» (http://www.aif.ru)
АиФ Камчатка, выпуск 43 (1356) от 24 октября 2006 г.


другие отзывы - www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-otz.html         www.afuelsystems.com/offers/trga/trga-otzivi.doc
Ограничения продаж и условия оплаты  – 
Изделие продается в Украине, Молдове, РФ, РБ. 
Изделие не продается – в НИИ, на фирмы или представительства иных государств.
В договоре поставки  имущественная отвественность за несанкционированное копирование.
Предоплата 75% от стоимости,  25% перед отправкой товара. 
В цену товара не входят командировочные расходы и шефмонтаж,  которые, как правило, не нужны…
Комплектация – согласно техническому паспорту.  (www.afuelsystems.com/offers/u-pass-site.doc ) 
Насос не входит в комплект поставки.

Опросный лист для заказа расчета окупаемости
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	Активатор для обработки и экономии мазута, дизельного и печного топлива.
Наши результаты - экономия топлива 5-11%, снижение вредных выбросов до 70%, дымности, прекращение образования и устранение старого нагара.
Улучшение сгорания обводненного, коксохимического некондиционного мазута
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	Заказ расчета окупаемости оборудования
(гомогенизатр TRGA для мазута)
	отправить на:
Украина
факс  +380+472+540454
email  
nts01@list.ru
Россия

тел    +7917-5911748   email anatolyanimitsa@gmail.com
Беларусь
факс +375+17+266-38-30
email 
belrosopt@yandex.ru


	Контактная информация

	Наименование предприятия
	.

	Полный почтовый адрес предприятия
	.

	Телефон, факс, электронная почта
	.

	Контактное лицо, его должность
	.

	Дата заполнения заявки
	.

	..

	Техническая информация

	Тип котла
	.

	Количество и тип форсунок
	.

	Суточный расход мазута
	.

	Годовой расход мазута
	.

	Суточный расход воздуха
	.

	Расход пара (воды)
	.

	Давления пара
	.

	К.П.Д. котла
	.

	Температура мазута у  форсунок 
	.

	Давление подводимого мазута 
	.

	Наличие хранилища мазута, его емкость
	.

	Схема мазутного хозяйства с отметками давления и температуры
	.

	Марка сжигаемого мазута и степень его обводненности
	.

	Наличие других включений в мазут
	.

	Наличие в мазуте песка и других абразивов
	.

	Экология
	.

	Содержание NOx-ов в дымовых газах
	.

	Содержание сажи в дымовых газах
	.

	Содержание CO2 в дымовых газах
	.

	Содержание других вредных веществ
	.

	В течение 5 дней наши специалисты произведут необходимые расчеты и сообщат Вам сроки поставки, стоимость оборудования, и сроки окупаемости

	Ваши вопросы, пожелания и замечания:

	


Как нас копируют в США ? И сколько это стоит там - www.afuelsystems.com/ru/trga/trga-biod.html 
Устройство может использоваться в на трех направлениях  - рециркуляция, подготовка топлива, прямое сжигание 
1. Рециркуляция. Мазут (бензин, дизельное топливо, керосин) из емкости насосом подается в TRGA, где подвергается обработке, и закачивается обратно в емкость.
2. Подготовка топлива. TRGA устанавливается между резервуаром хранения топлива и расходным резервуаром. Топливо, нагнетаемое насосом из резервуара его хранения, обрабатывается в TRGA и по топливопроводу подается в расходный резервуар, откуда затем подается к форсункам и сжигается.
3. Прямое сжигание. Топливо из расходного резервуара поступает в TRGA, подвергается кавитационной обработке и подается на форсунки. На топливопроводе, перед форсунками котла или перед генератором устанавливается перепускной клапан, через который часть обработанного топлива поступает обратно в расходный резервуар (рециркуляция).
TRGA предназначено для смешения различных жидких компонентов (даже не растворимых друг в друге), а также для гомогенизации жидких топлив с фактической обводненностью с целью улучшения их эксплуатационных качеств и повышения эффективности их сжигания в энергоустановках.
TRGA относится к устройствам для решения задач смешивания жидких компонентов друг в друге, диспергирования и гомогенизации компонентов, и применяется в нефтеперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности.
При использовании комплекса технологий происходит разрушение дисперсных включений и конгломератов, а также уменьшение размера частиц дисперсной фазы до 0,1-10 мкм . TRGA обеспечивает настолько высокое качество гомогенизации обрабатываемой среды, что ее составляющие компоненты нельзя отделить друг от друга механическим путем из-за того, что (при обработке топлив с фактической обводненностью происходит тонкое диспергирование твёрдых (карбены, асфальтены), жидких и смолистых структур, содержащихся в топливе). При этом сохраняется возможность разделения составляющих химическим путем.
TRGA устанавливается непосредственно на напорном трубопроводе и не требует дополнительных источников питания.
Обработка топлива с помощью TRGA предохраняет его от обратного расслоения на длительное время 
======================= 

Аналоги 

www.oilref.ru/composit.shtml                               - 50 тонн в час по мазуту, 100 квт в час.

Наше устройство U40 – 40 тонн в час               – 6-8 квт.
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